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Allmant 


Granatgevaret ar ett rekylfritt pansarvarnsvapen, konstruerat enligt bakblas- 
ningsprincipen. Eldroret ar oppet baktill och vapnet avfyras genom sidan- 
tandning. Tandspetsen loper genom ett hal i eldrorsvaggen och patronhylsans 
tandhatt ar placerad strax framfor hylsans flans. 

Granatgevaret finns i tvS modeller: 8,4 cm grg m/48B och 8,4 cm grg m/48C. 
De blda modellerna skiljer sig fr3n varandra endast genom olika raffelstigning 
(m/48B likformig, m/48C tilltagande). 


Till granatgevaret anvandsaven foljande materiel: 


M 4800-922410 
M4802-051010 
M7799-802111 
F1001-001610 


9MM OVNVAPEN 4 GRG 
20 OVNVAPEN 3 GRG 
STRALRIKTUTR GRG,K 
SKOTTSTOL GRG/PSK 


Data 


Vapnets vikt (utan benstod). 13,2 kg 

Benstodets vikt. 0,65 kg 

Vaska 1 med innehSII, vikt. 1,75 kg 

Vaska 2 med innehSII, vikt. 1,65 kg 

Vaska 3 med innehSII, vikt. 1,7 kg 

Patronens vikt (slpsgr). 3,0 kg 

Vapnets langd. 113 cm 

Praktisk eldhastighet. ca 6 sk/min 

Praktisk max skottvidd mot rorligt mSI (slpsgr). 300 m 

Praktisk max skottvidd (med sgr). 700 m 

Praktisk max skottvidd (med rokgr). 1000 m 
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Konstruktion 


Granatgevarets huvuddelar utgors av eldror, slutstycke, llsbygel, underbeslag 
med mekanism, grepp, axelstod med faste for benstod, kindskydd och rikt- 
medel. 


Eldror Riktinstrument Kindskydd Llsbygel Slutstycke 



Bild 1. Vapnet sett frSn vanster 


Skylt for skjutregler 



Bild 2. Vapnet sett fran hoger 
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Lassplr 


Urtag for styrklack 
for patronhylsa 


Hand tag 


Handtag 


Llsbygel 


Slutstycke 


Eldroret har 24 hogervridna rafflor. I den bakre, ej rafflade delen (patron- 
laget) finns ett hSI for tandstiftet. Langst bak har eldroret en styrklack for 
patronhylsan. Vid laddning fors patronen in sa att styrklacken passar in i ett 
urtag som finns i patronhylsans flans. PI si vis kommer patronens tandhatt 
mitt for vapnets tandspets. Utvandigt har eldroret fastklackar for underbeslag, 
lisbygel, korn, siktfot m m. Framfor siktfoten sitter ett faste for riktinstru¬ 
ment. 


Slutstycke 

Slutstycket, som ar trattformat, utgor vid skottlossning utstromningsmun- 
stycke for den bakltglende krutgasen. Det ar vridbart kring slutstycksbulten. 
Dl slutstycket ar stangt griper dess lissplr om en motsvarande list pi eldroret. 

Obs! Vid oppning och stangning av slutstycket fSrendast handtagen anvandas. 


Hylsa for tandstift 


Styrklack for patronhylsa 


Slutstycksbult 


Bi/d 3. Vapnet sett bakifran 
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LSsbygel 

Lisbygeln ar rorligt fastad med sin ena skankel vid eldroret och med sin andra 
kring underbeslagets hylsa for tandstift. Den har ett handtag och ett lage for 
utkastaren samt tre klackar: lisklacken, stoppklacken och sakringsklacken. 

Lisklacken User slutstycket i stangt lage. 

Stoppklacken hSIler lisbygeln i framfort lage di slutstycket ar oppnat. 

Sakringsklacken tacker hilet for avfyringsstingen i tandstiftshylsan di 12s- 
bygeln inte ar helt tillbakaford (slutstycket ej list, jfr kap Funktion). 

Fjader for lisbygel 
Lisklack 


Stoppklack 








F I 


1 


nr 

^4) Sakrings- 
Lage for utkastare klack 

Utkastare--' 

___ (j Fjader for 

—iitkactarp 


Axel for utkastare 

BUd 4. LSsbyge / 



Bakre lock 


Fjader for ISsbygel 


Fjader for utkastare nssHaSSSHi? Utkastare 

BUd 5. Lasbygel och utkastare 


Underbeslag med mekanism 

Underbeslaget, som utgor lagring for mekanismen, bestir i huvudsak av ett 
ror. Det har klackar for eldrorets fastbeslag och hills fast vid eldroret av tvi 
skruvar. Underbeslagets framre del ar utformad till ett hus for avtryckare, 
avtryckarsting och sakerhetssparr. Dar finns aven varbygel och ett rorformat 
faste for kolven. Underbeslagets bakre del utgors av en hylsa for tandstiftet. 

I mekanismen ingiende detaljer framgir av bild 32. 



BUd 6. Underbeslag 

Grepp 

Greppet bestir av ett band som omsluter eldroret samt tvi siddelar av tra. 
Bandet ar forsett med spannbackar och skruvar. Greppets lage pi eldroret kan 
andras. Harvid lossar man greppets skruvar, forskjuter greppet till onskat lage 
och drar iter till skruvarna. Greppets band fir inte sitta narmare eldrorets 
mynning an 5 cm. 



BUd 7. Grepp 
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Axelstod med faste for benstod 

Axelstodet ar fastat vid eldroret med ett band pa samma satt som greppet. 
I stodet finns ett hal med fjadrande sparr, vilket utgor faste for benstodet. 
Axelstodets lage pa eldroret kan andras. Harvid lossar man axelstodets skru- 
var, forskjuter axelstodet till onskat lage och drar iter till skruvarna. 



Kindskydd 

Kindskyddet ar av vavburen plast. Det ar fastsatt vid eldroret med tvi band 
(slangklammor). 


Riktinstrument 

Riktinstrumentet, som bestir av kikarsikte med uppsattningshus, satts i ett 
faste pi eldroret och hills kvar i sitt lage av en fjadrande sparr. 

Locken, som pi objektivskyddet och ogonmusslan tjanstgor som damm- och 
fuktskydd, krangs nedit till horisontallage, dar de liser sig sjalva. 

I kikaren syns streckplattan, som i skymning och i morker upplyses av beta- 
Ijus (jamforbart med sjalvlysande siffrorpi ettarmbandsur). Den roda skruven 
(ej synlig pi bilden) fir inte lossas, di tranger fukt in i instrumentet. 


Hojdjusterratt Rod skruv Betaljusdon Faste Kikarsikte 



Riktmedel 

Granatgevarets riktmedel utgors av ett avtagbart riktinstrument (kikarsikte) 
och reservriktmedel (sikte och korn). 

Riktinstrumentet kan anvandasfor skjutning i skymning och i morker. 



Bild 9. Riktmedel 


Streckplattan (bild 11) ar forsedd med avstindskors frin 100 till 500 m samt 
hjalplinjer for 150, 250, 350 och 450 m. 

Pi avstind 100-400 m finns avstindslinjer, som i hogra kanten ar markta 
med avstindssiffror. Pi avstindslinjerna finns fartstreck som visar framfdrhill- 
ningen vid sidfarten 15, 25 och 35 km/h. Nedtill pi streckplattan ar mil- 
farter (kilometermarkering) utsatta. 


0-spets 


Avstindslinjer 
Fartstreck 

BUd 11. Streckplatta 



Avstindssiffror 
(100-500 m) 


Milfarter 
15-25-35 km/h 
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Streckplattan ar konstruerad for mittpunktsriktning. 

Streckplattan ar i forsta hand avsedd for slpsgr m/66 och slpsgr m/75, men 
aven for slpsgr m/56B, slpsgr m/62, slovnprj m/66B samt dvningsvapen. Vid 
skjutning med rok- och spranggranat anvands avstlndsratten pi sidan (markt 
SGR ROKGR). Riktning gors dl med streckplattans nollspets ( A = 0-linje) 
for de olika avstlnden som markerats pi ratten. Ratten (SGR ROKGR) skall 
alltid vara O-stalld dl skjutning utfors med ovrig ammunition. 

Vid skjutning med slpsgr m/56B och m/62 skall hojdvardet korrigeras med 
minus 2 streck (= hojdjusterratten vrids moturs 2 skaldelar). 

Avvikelsen i hojd for slpsgr m/56B och m/62 blir dl jamfort med streck¬ 
plattan: 

Avstlnd m 100 150 200 250 300 350 400 

Avvikelse m —0,2 —0,2 —0,2 —0,2 —0,2 —0,1 0 

T empsraturkorrigering 

Om ammunitionens temperatur betydligt avviker frln den normala forandras 
medeltraffpunktens lage. For att man skall kunna korrigera detta fel ar kikar- 
siktet forsett med tvl temperaturindex: ett rott for varm ammunition, ett 
blltt for kail. Vid korrigering lossar man llsskruven samt vrider hojdjuster¬ 
ratten med dess 0-linje frln vitt index - skottstallt vapen - till onskat tem¬ 
peraturindex (bild 12). 

Hojdjusterrattens 0-linje skall stallas in enligt foljande: 


A mmunitionstemperatur 

under-10°C mellan-10°C och+15°C over+15°C 



BUd 12. Temperaturkorrigering 


Dra efter installningen Iter fast llsskruven. 

Obs! Vid skjutning med slpsgr m/56B eller m/62 skall dessutom korrigering 
goras enligt avsnittet Riktinstrument. 
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Skottstallning av riktinstrument 

1. Placera korshylsan (se bild 22) i eldrorsmynningen och visirhylsan i 
patronlaget. Stang slutstycket. 

2. Rikta in eldroret med karnlinjemarkeringen mot lamplig riktpunkt pi 
ca 200 m avstlnd. 

3. Lossa sid- och hojdjusterrattarnas llsskruvar. 

4. Stall avstlndsratten pi 0. 

5. Kontrollera hur streckplattans nollspets ar belagen i forhlllande till rikt- 
punkten (bild 11). 

6. Justera sid- och hojdlaget genom att vrida sid- och hojdjusterrattarna 
(andring 1 streck mellan varje delstreck) till dess nollspetsen samman- 
faller med vald riktpunkt. 

7. Dra It sid- och hojdjusterrattarnas llsskruvar. 

8. Lossa fastskruvarna for skalorna och vrid skalorna si att 0 stir mot vitt 
index. Dra It fastskruvarna. 

9. Kontrollera skottstallningen. 

Obs! Efter skottstallningen skall riktinstrumentet anvandas enbart till det 
vapen som det skottstallts for. / riktinstrumentets fodral (i vaskan) skall 
darfor finnas en kontrollapp eller annan lamplig markning som anger 
riktinstrumentets och granatgevarets nummer. 



Llsskruvar for 
hojd- och sidjusterratt 


Hojdjusterratt 


Fastskruv for skalorna 


Sidjusterratt 


BUd 13. Skottstallning 
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Reservriktmedel 

Reservriktmedlen utgors av hllsikte och korn. De kan fallas in mot eldroret 
och skyddas pa si satt, t ex vid transport. 

Siktet har avstlndsskalor for olika slag av ammunition. Aktuell skala vrids 
fram med skalomstallaren. Skjutavstlndet stalls in med avstlndsratten si att 
mitten av den vita indexlinjen pi siktloparen pekar pi onskat avstlnd pi av- 
stlndsskalan. 

Hllsiktet och siktloparen ar flyttbara for justering i sid- och hojdled. Vid 
sidjustering lossar man hllsiktets yttre eller inre justerskruv. Genom att vrida 
den motsatta justerskruven flyttar man sedan hllsiktet si mycket som behovs, 
varefter den forst lossade justerskruven Iter dras till. Ett varvs vridning mot- 
svarar en sidandring av ca 2 streck (= avstlndet mellan tvl narliggande ritsor 
pi siktarmens skala). 

Vid hdjdjustering i samband med skottstallning andrar man siktets installning 
si mycket som behovs genom att vrida avstlndsratten. Darefter lossar man 
siktloparens skruv, flyttar siktloparen si att dess indexlinjes mitt pekar pi 0, 
och drar Iter till skruven. 

Vid skjutning med slpsgr m/56B och m/62 skall hojdvardet korrigeras med 
minus 2 streck. Harvid flyttas siktloparen si att indexlinjens overkant stir 
mitt emot onskad avstlndslinje. 



Ogonskydd 


Hllsikte 


Avstlndsskala 


Siktarm 


Siktlopare 


Avstlndsratt 


Skalomstallare (knapp) 


Avstandsskruv 


Siktfot 


Sidjuster 

skruvar 


Rott marke 


Vit indexlinje 


Blatt marke 


BUd 14. Reservriktmedel 




Aven reservriktmedlen kan korrigeras med hansyn till ammunitionens tem- 
peratur. Man stiller dl in siktloparens breda vita indexlinje mot onskat av¬ 
stlnd pi avstlndsskalan enligt foljande. 


Ammuni tionstempera tur 

Bild 15 visar forfarandet pi 200 m avstlnd. 


under -10°C 



mellan-10°C och415°C 


over +15°C 



Bild 15. Temperaturkorrigering 
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Kornet har kornskyddsring samt knaster som underlattar riktning vid skjut¬ 
ning mot rorligt mil. 


Sidfart 


ca 25 km/h 


ca 15 km/h 


ca 0-5 km/h 




Kornpunkt Kornpunkt 


BUd 16. Framforhallning 


Avstlndsskalan for sgr m/58 galler aven for rokgr m/68 och rokgr m/73. Av¬ 
stlndsskalan for slpsgr m/66 galler aven for slovnprj m/66B samt slpsgr m/75. 
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Tillbehor 


Granatgevarets tillbehor utgors av gevarsrem, benstod, mynningsskydd, slut- 
stycksfodral, vaska 1, vaska 2, vaska 3 samt vapenbrada med vapenfodral. 


Vaska 1 Vapenbrada Vaska 2 Benstod Vaska 3 



. BUd 17. Granatgevar med tillbehor 

Vaska 1 


Vaska 1 innehSller forutom aktuell sats- och tillbehorslista ett fodral med 
verktyg, reservdelar och siktkontrollinstrument (morkerriktmedel kommer att 
utgi). 

Fodralet inneh§ller: 


1 

Skruvmejsel 9,5 mm 

12 

AvtryckarstSng 

2 

Skruvmejsel 15 mm 

13 

Tandstift 

3 1 ' 

U-ringnyckel for korn och sikte 

14 

Fjader for utkastare 

4 

Korn 

15 

Lasfjader 

5 

Slagfjader 

16 

Axel for avtryckare 

6 

Skruvmejsel 5—6 mm 

17 

Axel for avtryckarsting 

7 1 ' 

Skruvnyckel for korn och sikte 

18 

Fjader for avtryckarsting 

8 

Dorn (2 st) 


(2 st) 

9 

Ask 

19 

Fjader for avtryckare 

10 

Framre lock 

20 

Kornskruv med mutter 

11 

Bakre lock 

21 

Skruv for utkastare 


1/ Alternativt pos 3 eller 7 
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Skruv till avtryckare, sikt- 24 Mittbleck 0,25 mm 
lopare eller ISsfjader (2 st) 25 Siktkontrollinstrument (kors- 
23 Siktlopare hylsa och visirhylsa) 



BUd 18. Fodral med innehSII I vaska 1 


Vaska 2 

Vaska 2 innehSller en insmorjningsviskare med spiralmellanlagg och behSllare 
(finns aven utan spiralmellanlagg), en rengoringsviskare med behlllare, ett vis- 
karhuvud och en viskarstlng. 



Rengoringsviskare Viskarhuvud Viskarstang 

med behallare 


BUd 19. InnehSllet i vaska 2 








Vaska 3 


Benstod 


J. 


Vaska 3 innehlller ett riktinstrument (med ogonmusslan avtagen) samt ett 
fodral med imskyddsduk, pensel och skruvmejsel. I fodralet finns avert en 
kontrollapp eller annan lamplig markning som anger instrumentets nummer 
samt numret pi det vapen for vilket instrumentet ar skottstallt. 



Riktinstrument 


Fodral 


Imskyddsduk 


Skruvmejsel 


Pensel 


Bild 20. I nnehS I let i vaska 3 


Vapenbrada med vapenfodral 

Vapenbradan med vapenfodral rymmer vapnet och dess tillbehor och anvands 
framst vid transport pi fordon. Bradan har stodklossar och llsremmar for 
vapen och benstod. Fodralet utgors av en vid bradan fastspand presenning 
som spanns ihop med remmar. 


Mlttbleck 

Mlttblecket har en tjocklek av 0,25 mm och skall anvandas vid kontroll av 
spelet mellan slutstycke och eldror (se sida 29). Om spelet ar for stort kan 
patronhylsans tatningsring till foljd av gastrycket komma i klam mellan eldror 
och slutstycke och fororsaka eldavbrott. 


: ► 


) 

) 


Benstodet ar fjadrande. Dl det ar fastsatt vid vapnet griper den fjadrande 
-sparren pi axelstodets faste in i ett av de tre hllen pi benstodet. 



Bild 21. Benstod 


Siktkontrollinstrument 

Siktkontrollinstrumentet, som utgors av korshylsa och visirhylsa, anvands vid 
skottstallning av granatgevaret (se sidorna 11 och 12). 



Bild22. Siktkontrollinstrument 


Rengoringsverktyg 

Rengoringsviskaren har styv borst av nylon och insmorjningsvisakren mjuk 
borst av tagel. Viskarhuvudet ar av plast och forsett med kulled. 

Dl rengorings- eller insmorjningsviskaren skall anvandas faster man viskaren 
mellan viskarhuvudets framre och bakre del och skruvar sedan fast viskar¬ 
huvudet vid den utfallda viskarstangen. Om insmorjningsviskaren ar forsedd 
med spiralmellanlagg anvands detta for att skilja borstvarven It. 
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Skylt for skjutregler 

Skylten anger bl a framforhlllningen vid mllfarter (tvarkurs) upp till 35 km/h 
pa avstind upp till 300 m. 


Ammunition 



Bild 23. Skylt for skjutregler 

Axelskydd for vapenrem 

Vapnet kanns lattare att bara om gevarsremmen forses med axelskydd enligt 
bild 24. 



Bild 24. Axelskydd for vapenrem 


Ammunitionen till granatgevaret indelas i stridsammunition, ovningsammuni- 
tion och blind ammunition. 

Strids- och ovningsammunitionen utgors av 8,4 cm skarpa patroner m/48 med 
olika slags projektiler. Patronens uppbyggnad framglr av bild 25 och projekti- 
lernas utseende och markning av bild 31. 

h 

s Projektil (slpsgr) 

Patronhylsa. Oppen baktill. Oppningen tackt av 
bottenbricka. 


Drivladdning 


AnfyrningsbehSllare. Innehlller anfyrningskrut, 
vars uppgift ar att tanda drivladdningen. 

Tandhatt. Sitter i hylsans mantel med mynningen 
mot anfyrningsbehSllaren. 


Bottenbricka. Splittras vid skottlossningen, varvid 
resterna kastas bakit. Den bakit utstrommande 
krutgasen gor att vapnet blir rekylfritt. 

StyrspSr. I patronhylsans flans. Styrs vid laddning 
in over en klack i eldroret, si att patronen kommer 
med tandhatten mitt for vapnets tandspets. 

Bild 25. 8,4 cm skarp patron m/48 
PS bilden visade delar, med undantag av projektilen, 
ar gemensamma for alia skarpa 8,4 cm patroner. 
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Stridsammunition 
(Markning, se bild 31) 

Spirljuspansarspranggranat (slpsgr) m/56B och m/62 

Granaterna har riktad sprangverkan. De tvi typerna skiljer sig frin varandra 
endast i friga om smarre detaljer. 

Granatens uppbyggnad framgir av bild 26. 



Tandror. Tands vid granatens anslag mot milet. 
Tandroret tander i sin tur primarladdningen i gra¬ 
natens botten. I slpsgr m/62 ar tandroret forsett 
med sprangkapselsakring. 

Distansorgan. Gor att sprangladdningen detonerar 
pi det gynnsammaste avstindet framfor milet. 


Genomslagskropp. Bildar vid detonationen en 
sprangstrile med stor genomtrangningsformiga. 


Sprangladdning. Tands av primarladdningen. 

Gordel. Ar lost lagrad kring granatkroppen, vilket 
gor att rotationen endast i ringa grad overfors till 
granaten di den passerar genom loppet. (Vid rik¬ 
tad sprangverkan minskas genomslagsformigan om 
granaten roterar.) Granaten har sidan form att den 
utan att rotera blir stabil i sin bana. 

Primarladdning. Tands av tandroret. I slpsgr 
m/56B ar primarladdningen forsedd med sprang- 


'Styrror 


Bild 26. Sparljuspansarspranggranat m/56B och m/62 
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Spirljuspansarspranggranat (slpsgr) m/66 

Granaten har riktad sprangverkan. Den saknar tandror men har i stallet elekt- 
riskt tandsystem. Di granatens spets eller nigon del av granatens brost traffar 
milet uppstir en stotvig, som i de fern elektriska kristallerna omvandlas till 
elektrisk strom. Denna overfors till en elektrisk sprangkapsel som tander pri¬ 
marladdningen, som i sin tur tander sprangladdningen. 

Granatens uppbyggnad framgir av bild 27. 



Distansorgan. Gor att sprangladdningen vid spets- 
anslag detonerar pi ett gynnsamt avstind frin 
milet. 

Y.ttre metalldelar 
Inre metalldelar 

Elkristaller. Stotvigen vid granatens anslag gor att 
elkristallerna alstrar en elektrisk strom. Denna fors 
genom granatens yttre och inre metalldelar till 
sprangkapseln. 

Genomslagskropp. Bildar vid detonationen en 
sprangstrile med stor genomtrangningsformiga. 

Sprangladdning. Tands av primarladdningen. 

Gordel. Lost lagrad kring granatkroppen (har 
samma funktion som pi slpsgr m/56B och m/62). 

Primarladdning. Tands av sprangkapseln. 

Armerdon med sprangkapsel. Vid avfyring trycks 
tvi av varandra oberoende sparrhylsor bakit av 
accelerationen. Di frigors en rotor, som vrids av 
en fjader och for en elsprangkapsel till sidant lage 
att den kan initieras av den strom som bildas di 
granatens elkristaller trycks ihop vid anslag. El- 
sprangkapseln ar framvriden i osakrat lage di 
granaten ar 15 m framfor mynningen. 

Styrror. Ar slitsat och viks vid skottlossning ut av 
mynningstrycket. Harigenom fir granaten okad 
stabil itet. 

Sparljus 


BUd 27. Spirljuspansarspranggranat m/66 
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Sparljuspansarspranggranat (slpsgr) m/75 

Granaten har riktad sprangverkan. Den har elektriskt tandsystem med sprang- 
kapselsakring av modern typ. Da granatens spets eller nigon del av granatens 
brost traffar milet uppstir en stotvig, som i elkristallerna omvandlas till 
elektrisk strdm. Elkristallerna ar i denna granat sammanbyggda med sprang- 
kapseln. Strdmmen overfors till elsprangkapseln. 

Granatens uppbyggnad framgir av bild 28. 



BUd 28. Sparljuspansarspranggranat m/75 
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Spranggranat (sgr) m/58 
Spranggranaten utgors av en granathylsa 
av aluminium innehillande stilkulor och 
sprangladdning. Stilkulorna, som sitter 
mellan granathylsan och laddningen, ger 
en kraftig skrotverkan vid brisad. 

Granaten har spetstidanslagsror, vilket 
innebar att man kan skjuta sival nedslags- 
brisadeld som luftbrisadeld. Tandroret, 
som innehSller ett urverk, kan stallas in 
for hand, si att brisad i luften erhills pi 
bestamt avstind. 

Granaten har fast gordel och stabiliseras 
genom rotation. 



Spetstid- 

anslagsror 

Stilkulor 

Sprangamne 

Granathylsa 

Gordel 


BUd 29. Spranggranat m/58 


Tempering av sgr m/58 
Plasttejpen dras av fore temperingen. 
(Tejpen forhindrar att temperingshuven 
under transport ror sig frin sakrat lage.) 

Om luftbrisad pi t ex 550 m onskas, 
vrider man temperingshuven till 550 m. 

Huven kan vridas med- eller motsols. 

Di enbart nedslagsbrisad onskas temperar 
man granaten for 100 m storre avstind an 
beraknat nedslagsavstind. 


0 



A 

550 


Rokgranat (rokgr) m/68 och m/73 
Rokgranaten utgors av en granathylsa av 
aluminium innehillande rokmassa (titan- 
tetraklorid). 

Den har spetsanslagsror som utloses vid 
nedslag, varvid ett rokmoln alstras. 

Granaten har fast gordel och stabiliseras 
genom rotation. 



BUd 30. Rokgranat m/68 och m/73 
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Ovningsammunition 

(Markning, se bild 31) 

Sparljusovningsprojektil (slovnprj) m/66B 

Sparljusovningsprojektilen har i stort sett samma form som motsvarande spir- 
Ijuspansarspranggranat. Den saknar sprangladdning. 

Obs! Patronen ar dock skarp, dvs patronhylsan innehaller drivladdning. 


Funktion 

Da mekanismen ar spand - spanngreppet helt framfort — ar avfyringsstingens 
huvud upphakat med sitt bakre spannhak pi avfyringsstingens spanntand. 
Slagfjadern ar hoptryckt och avfyringsstingen, som ar i sitt framsta lage, 
hiller tandstiftet i dess yttre lage i tandstiftshylsan. 


Blind ammunition 

Den blinda ammunitionen utgors av laddblindpatroner. Dessa anvands endast 
for ovningar i laddning och har gronmilade projektiler. Sival projektil som 
patronhylsa saknar laddning. 


Ammunitionens markning 



Slpsgr m/62 1 ' Slpsgr m/56B 2/ Slovnprj m/66B Sgr m/58 3/ Rokgr m/68 
Slpsgr m/66 2/ Rokgr m/73 

Slpsgr m/75 J/ 


Bild 31. Ammunitionens markning 


l ' HEAT = High Explosive Anti Tank 
21 RSV = Riktad sprangverkan 
3/ ST = StSIkulor 

24 



Avtryckarstingsfjader 
Slagfjader \ 


Framre spannhak 
Bakre spannhak 


Avfyringssting 
Tandstift ^ 


Avtryckar- 

fjader 


Spanngrepp 

Sakerhetssparr 

Avtryckarsting 

Avtryckare 


Biid 32. Mekanismen spand, vapnet osakrat 


Di sakerhetssparren ar installd pi S (sakrat) ar avtryckarstingen list av saker- 
hetssparrens axel, och avtryckaren kan inte foras bakit. Ar sakerhetssparren 
installd pi E (eld) utgor dess axel ingen sparr for avtryckarstingen. Dennas 
bakre del kan di foras ner i ett urtag i axeln, varvid avfyringsstingens huvud 
frigors. Genom slagfjaderns tryck fors avfyringsstingen hastigt bakit, varvid 
dess snedstallda anslagsyta traffar tandstiftet, som di fors it sidan och med 
sin spets traffar patronens tandhatt. 


SAKRAT 




Avtryckarsting 
Sakerhetssparr- 


E 

S 


Biid 33. Sakring och osakring 
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Efter avfyring sticker avfyringsstingens bakre del ut genom motsvarande hll 
i tandstiftshylsan. Harigenom hindras lisbygeln att foras framlt; slutstycket 
kan inte oppnas (bild 35). Vid patron ur eller laddning mlste darfor meka- 
nismen spannas. 



BUd 34. Mekanismen efter avfyring 



Bild 35. Efter avfyring 
Observera avfyringsstingens bakre del! 


D3 slutstycket ar oppnat, hSIls lisbygeln i framfort lage av stoppklacken. 
Darvid tacker llsbygelns sakringsklack hllet for avfyringsstlngen i tand¬ 
stiftshylsan. Om i detta lage avtryckaren av vlda fors baklt kommer av¬ 
fyringsstlngen att stoppas av lisbygelns sakringsklack (bild 36). 

Om nu avtryckaren slapps kommer avtryckarstlngen, da slutstycket stangs, 
att haka upp avfyringsstlngen i framre spannhaket (bild 37). Gors darefter 
avfyring erhllis klick, eftersom den kvarvarande kraften hos slagfjadern inte 
formlr ge tandstiftet erforderlig rorelseenergi. 


Hills daremot avtryckaren tillbakaford under det att slutstycket stangs, 
kommer avfyringsstlngen att gl direkt frln sakringsklacken till fullt tillbaka- 
fort lage; rorelseenergin ar dl tillracklig for att oavsiktlig avfyring skall ske. 
Obsl Oavsiktlig avfyring kan intraffa, om avtryckarstingen ar sdnder (inte 
kan haka upp avfyringsstingen) och man spanner mekanismen och sam- 
tidigt oppnar slutstycket. Om stingen hakat upp sig endast pi sakrings¬ 
klacken (bild 36) avfyras vapnet nar lisbygeln fors tillbaka. Kontrollera 
darfor att avtryckarstingen hakat upp sig riktigt (tvi tydliga knapp skall 



Avfyringsstlng Avtryckarstlng 


BUd 36. Slutstycket oppnat 

Observera att sakringsklacken tacker hilet for avfyringsstingen! 




BUd 37. A vfyringsstingen upphakad i framre spannhaket 
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Handhavande 

Atgarder i samband med skjutning 

Innan vapnet tas i bruk (skjutning piborjas) skall dess funktion och skjut- 
egenskaper (skottstallning) vara kontrollerade. 

Laddning 

1 Spann mekanismen (tvi tydliga knapp skall horas). 

2 Sakra. 

3 Oppna slutstycket. 

4 Kontrollera att lopp, patronlage och slutstycke (tratten) ar fria frin 
frammande foremil (sand, sno o d). 

5 For in en patron i patronlaget och stang slutstycket med handtaget. 
Urtaget i patronhylsan passar mitt for styrklacken pi vapnet. 

Efter avfyring 

1 Spann mekanismen (tvi tydliga knapp skall horas). 

2 Sakra. 

3 Oppna slutstycket. 

4 Ta ut patronhylsan. 

Atgarder vid byte och kontroll av vissa detaljer 

I vaska 1 finns ett verktygsfodral med vissa reservdelar. 

Byte av tandstift 

1 Kontrollera att vapnet ar avfyrat. 

2 Skruva av underbeslagets framre lock och ta bort slagfjadern. 

3 For fram spanngreppet si lingt det gir. 

4 Skruva av bakre locket och ta ut tandstiftet med en mejsel. Vid bytet 
tillses att tandstiftets langsgaende spir passar in mot motsvarande styr- 
tapp och att tandstiftet trycks in sa lingt det gir. Di bakre locket satts 
dit skall det dras fast med skruvmejsel. 


Byte av avtryckarfjader, avtryckarstang och avtryckarstingsfjader 

1 Ta bort skruven som hiller lisfjadern. 

2 Ta bort lisfjadern. 

3 Tryck ut axeln som hiller avtryckaren. 

4 Ta bort avtryckaren och byt fjadern. 

Om avtryckarsting och avtryckarstingsfjader skall bytas: 

5 Tryck ut axeln som hiller avtryckarstingen. 

6 Ta bort avtryckarstingen. Kontrollera att avtryckarstingsfjadern inte 
blir kvar inuti avtryckarhuset. Byt felaktiga delar. 

7 Hopsattning underlattas om man lagger en klick vapenfett i hilet for 
fjadern samt om man liter sakerhetssparren sitta kvar (med hjalp av 
lisfjadern) i osakrat lage (E). Anvand vid hopsattningen de tvi dornar 
som finns i verktygsfodralet eller reservtandstiftets spets. 



BUd 38. Detaljbild av avtryckarhus 


Kontroll av spel mellan slutstycke och eldror 

Spelet mellan slutstycket och eldroret kontrolleras med mattblecket som 
finns i verktygsfodralet. Slutstycket skall di vara oppnat. Om mittblecket 
kan foras in mellan slutstycke och eldror (intill slutstycksbulten) ar spelet 
for stort. Vapnet skall di lamnas in for reparation. 
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Efter skjutning tillses att 


Vard 

Utover de allmanna bestammelser for vird av tygmateriel som finns i Soldi 
Mtrl galler foljande for 8,4 cm granatgevar. 

For vlrd av vapnets eldror finns en insmorjningsviskare, en rengoringsviskare, 
viskarhuvud och viskarstang. 

Daglig tillsyn 

Daglig tillsyn utfors i anslutning till vapnets anvandning och indelas i tillsyn 
fore, under och efter skjutning. Efter skjutning skall sarskild uppmarksamhet 
agnas sldana detaljer som utsatts for krutgas. 

Daglig tillsyn omfattar rengoring, insmorjning och smorjning i erforderlig 
omfattning samt kontroll av att vapnet ar helt och funktionsdugligt. 

Fore skjutning tillses att 

• eldroret ar val urdraget (aven patronlaget) 

• eldroret inte har nlgon skottbula eller ar deformerat pi annat satt 

• slutstycket latt kan oppnas och stangas samt att llsbygeln kan foras fullt 
tillbaka till Idst lage 

• tandstiftets spets ar hel 

• sakringssparren fungerar 

• alia skruvar ar val ltdragna 

• riktinstrumentet utan glapp halls fast av sparren 

• optiken i instrumentet ar oskadad 

• riktinstrumentets ogonmussla ar plsatt 

• vapnet ar skottstallt (aven reservriktmedlen) 

Under skjutning tillses att 

• avtryckarstlngen hakat upp innan slutstycket oppnas (se kap Funktion 
och Handhavande) 

• riktinstrumentets installing inte andras ofrivilligt 

• efter varje skott lopp, patronlage och slutstycke ar fria frin fororeningar 


• patron ur gors 

• vapnets lopp, patronlage och slutstycke dras in med vapenfett 

• vapnet, si snart som mojligt, rengors, insmorjs och smorjs 

• iakttagna fel och brister anmals till befalet 

• vid behov, t ex om vapnet varit utsatt for ihallande vata, skruvarna p§ 
kindskyddets fastband lossas, si att rengoring kan utforas under skyddet 

Sarskild tillsyn 

Sarskild tillsyn omfattar noggrann genomglng av materielen i dess helhet. 
Den leds av kvalificerat befal och utfors i regel en ging i veckan. 

Vapnet fir inte tas isar mer an vad som foreskrivs i avsnittet Atgarder vid 
byte och kontroll av vissa detaljer. 

Det ar forbjudet att bruka vild dl materielen tas isar eller satts ihop. 

Uppstlr svlrigheter skall detta anmalas till befalet. 

Vid tillsynen skall speciellt kontrolleras att 

• slutstycksglappet inte ar for stort (se avsnittet Atgarder vid byte och kon¬ 
troll av vissa detaljer) 

• stoppskruven till slutstycksbulten ar fastdragen samt kornad 

• eldroret inte har nlgon skottbula eller ar deformerat pi annat satt 

• lopp och patronlage inte har urbranningar eller ammunitionsavlagringar 

• slutstycket latt kan oppnas och stangas samt att llsbygeln kan foras fullt 
tillbaka till list lage 

• tandstiftets spets ar hel 

• avfyringsanordningen fungerar 

• sakerhetssparren fungerar 

• alia skruvar ar val ltdragna 

• kornet (reservriktmedlet) inte ar skadat 

• riktinstrumentet utan glapp hills fast av sparren 

• optiken i instrumentet ar oskadad 

Innan vapnet pi nytt tas i bruk skall vapnets funktion kontrolleras av kvalifi¬ 
cerat befal. 
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Vard under vinterforhallanden 

I kyla blir smorjmedlen sega. For exempelvis vapenfett 101 intraffar detta vid 
omkring —20°. Segheten okar friktionen mellan vapnets rorliga delar, si att 
funktionen forsviras och eldavbrott kan uppsti. I stark kyla skall darfor 
endast smi mangder smorjmedel och di mera lattflytande sidana, t ex smorj- 
olja 042, finnas pi de rorliga delarna. 

Patronlage och lopp kontrolleras sarskilt. Fett i loppet okar motstindet mot 
projektilen och kan fororsaka att eldroret skadas. 

I mycket stark kyla (under —30°) kan det vara nodvandigt att helt torrtorka 
mekanismdelarna for att vapnet skall fungera. Torrtorkning kan vara svir att 
utfora utomhus. Man kan di i stallet mjuka upp vapenfettet genom att 
droppa Nafta 15 eller fotogen pa mekanismdelarna, varefter man gor upp- 
repade mekanismrorelser. 

Under skjutning blir vapnet varmt. Ar det di sno pi vapnet smalter denna, 
varvid smaltvattnet kan rinna in i mekanismen. Kontrollera omedelbart efter 
eldgivning att vapnet ar torrt. Mekanismen kan annars frysa ihop. 

Vid forflyttning i sno miste man se till att sno inte tranger in i lopp och 
mekanism. Mynningsskydd och slutstycksfodral ger visst skydd. 

Ta inte in vapnet i varme, om det snart skall anvandas utomhus igen. I varme 
uppstir imma pi de kalla stildelarna. Tas vapnet ut innan det torkat ar det 
stor risk for eldavbrott till foljd av isbildning. 

Vita eller nedisade vapen fir inte stallas pi tork vid kamin eller annan varme- 
kalla, di rostar de namligen kraftigt. Borja inte virden forran imbildningen 
slutat. 

Fore skjutning i string kyla tillses att mekanismen mjukas upp genom att man 
for avfyringsstingen fram och tillbaka med hjalp av spanngreppet (hill av- 
tryckaren intryckt). Hjalper inte detta kan man samtidigt droppa in Nafta 15 
eller fotogen. 
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